Привет Радиопираты! Предлагаю вашему вниманию ГУН, который по качеству звука может соревноваться с коммерческими радиостанциями! Гун основан на микросхеме SI4713 (аналог SI711, Si 4710-без RDS), которая включает в себя сам задающий генератор, синтезатор частоты, стереокодер и такую приятную функцию, как RDS ( Купить ее можно здесь[url] http://fr.mouser.com/ProductDetail/Silicon-Labs/Si4713-B30-GM/?qs=sGAEpiMZZMvRDq0TKoyiQrUxOY0c9SY0 [/url], у нас- в Латвии есть представитель, через которого можно все это дело заказать ( Насчет его контактов пишите мне лично) Единственный минус  у этой микросхемы, это встроенные звуковые лимитер и компрессор, их лучше не использовать, они плохо работают! Лучше использовать лимитер/компрессор на микросхеме ssm2166 (схему и печатку выложу позже) Но, признаться честно, этот ГУН звучит настолько приятно, что подключаемый компрессор на ssm2166 вносит свои изменения и немного «сушит» звук, но все равно при этом качество звука остается на высоте!

Итак, перейдем к самой схеме:

http://s017.radikal.ru/i412/1203/2f/a4224c675e3a.jpg
В общем, все параметры вводятся компьютером с помощью программы HYPER TERMINAL через COM порт, возможно немного неудобно, но тот, кто вещает на одной частоте, достаточно всего идин раз загрузить информацию в ГУН, т.е. частоту,  название станции (RDS) и все… Все параметры сохраняются, компьютер нам больше не понадобиться…
Самое «сложное» в этой конструкции, это прошить микроконтроллер AVR atmega8-16au, хотя все это дело занимает 5 минут времени!

Рассказываю, как прошить atmega8-16 au : (Прошиваем на собранной схеме)
Скачиваем архив по этой ссылке  http://failiem.lv/u/pletgua, в нем программа которой будем шить, сам файл прошивки, печатка  (Sprint Layout) и команды для HYPER TERMINAL-a (Команды нам понадобятся позже)

Будем шить программатором «5 проводков»
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В общем подпаиваем проводки, к разъему как на схеме, можно без резисторов, они все равно не спасут LPT порт, если что-то пойдет не так ( ( Я прошивал без резисторов) Желательно на каждый проводок наклеить  бумажку с названием вывода, так будет легче!

Вот распиновка выводов atmega8-16au, подпаиваем проводки прямо на плату на выводы атмеги

Reset-29
SCK-17
MISO-16
MOSI-15
GRN-3,5,21
Инсталируем программу CVAVR, вводим серийный номер и так далее…Открываем программу, cvavr далее заходим В Settings => Programmer. Далее там, где написанно AVR Chip Programmer Type: выбираем наш, если можно его так назвать программатор))): Kanda Systems STK200+/300 и жмем OK.
Теперь смотрим в этой же программе в верхней панели управления находим значек микросхемки, она рядом с красным "жучком"))) И так, тепрь жмем File=>Load Flash выбираем наш файлик прошивки.
Теперь ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!! Нужно правильно выставить фьюзы для AVR! Делается это только один раз, потом что-то исправить большой гемморой…

Выставляем фьюзы как на фото!!! Обязательно ставим галочку над окном с фюзами: Program Fuse Bit(s) !!! Иначе ничего не получится!!!
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Теперь подаем питание на наш ГУН!
Теперь в этом же окне в верху жмем Program=> Flash. Далее Жмем Program=> Flash Fuse, тем самым записываем фюзы. И все! ( НЕ ПУТАЕМ С КНОПКОЙ PROGRAM ALL!!! ЕЁ НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НАЖИМАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!)
Прошиться все должно на ура,при учете, что все спаяно правильно и нету никаких коротких замыканий на плате (у меня один раз не прошивалось, потому что один вывод кварца замкнуло на дорожку) , точно не помню, но во время прошивки должны моргать светодиоды, и при удачной прошивке после каждого рестарта ГУНа при каждом включении мограет светодиод секунд 5…

Теперь, что касаемо микросхемы MAX232 (ADM 202). С ней все ясно, единственное скажу, что её выводы 14, 13 нужно подключать к выводам 2, 3 соответственно разъема COM порта компьютера. Т.е. получается 14=>2 И 13=>3, земля GUNa соединяется с выводом 5 все того же COM порта. На этом с MAX232 все. Теперь что касаемо управления этим зверем:
Открываем обычный стандартный Hyper Terminal. 
Спросит как назвать подключение, да как угодно так и называем… Далее видим окно "Подключение" тут выбираем COM1 (в зависимости от того куда мы воткнули передатчик). Далее видим окно" Свойства: COM", тут выбираем скорость 9600 бит/с ! Ниже, в пункте "Управление потоком" Выбираем "нет". По умолчанию стоит "Аппаратное". Все, теперь жмем ок и наслаждаемся.

Теперь нам нужно «вбить» частоту и название нашей станции-RDS! Открываем документ из архива с названием «команды»

В HYPER TERMINAL прописываем (большими буквами) : 
F=100.20         и нажимаем ENTER (будет частота 100.2 FM)
Теперь прописываем RDS:

Z= Super Mega FM       Нажимаем Enter!

Теперь сохраняем все изменения, прописываем:

*       Жмем ENTER
Включаем, выключаем питание нашему ГУНу, врубаем приемник, настраиваемся на нашу частоту и проверяем все ли в порядке... На некоторых мобильниках, например на NOKIA E52, RDS немного глючный, в конце строчки отображаются квадратики…

Ну вот, теперь подаем линейный сигнал и наслаждаемся звуком! 

Кстати конденсаторы по входу я не ставил, просто перемычки, нам лишнее кручение фазы не нужно… (
По поводу усилительного каскада на транзисторе BFG541, с помощью смещения базы можно немного регулировать выходную мощность, ниже 3.9 кОм не ставить, мощность будет падать! При 3.9 кОм мощность на выходе порядка 150 мВатт…
Еще один нюанс, выход кренки LM1117 3.3 вольта надо зашунтировать резистором на 47-100 ом, потому что изначально атмега8 питалась от 3.3 вольта, но от 3.3 вольта не все атмеги прошиваются, поэтому я ее запитываю сразу от 5-ти вольт, но из за этого на 3.3 вольтовой кренке приподнимается напруга до 3.4 вольта из за резисторов 4.7 килоома, которые на нее идут… ну, это так, не существенно...
Ну вот моя печатка в LAY (Sprint Layout) выполненная на SMD, все детали в программе отмаркированы, так что собирать одно удовольствие! (
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Фото готового ГУНа (
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Схема запускается сразу, без каких либо настроек, при учете, что все собрано правильно и аккуратно и с точными номиналами деталей! (
Постепенно выложу схему аудиокомпрессора…

Всем удачной сборки, все вопросы задавайте тут, в теме или лично в письме, чем смогу-помогу…

С Ув. Bareg (
